Pianta cordolo
Saala 100

41 Acteseo TR, Hratto con cordelo 3 rase

Sezione tipologica
Sa 170

n

2

wargsnn

var 55150

\J
w Ltsgrone

Sezione tipologica
su accesso TRI

0

2

T
ST VS

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

conformi 3 DI, 1012008 - Norme tecniche per le costrazioni

CALCESTRUZZO
UNTEN 206-1 - UNI 11104 - UNI N 1952-1-1 "EC2°)

st Jasseor anno conTenuTa e .
FLEENTO o N N CEFENTD hor
HAGRONE D1 SOTTOFONDAZONE] KO N2 W
STRUTTURE a2 0 as |
0 casse & consistenza Sk
2)contenuto mimo i ria 4% 13) mensione nominale massim deal aqgregati Onax = Jom.
ACCIAID PER CA
Carstenstichs genral aldabit, aderents migiorats, cotralo prmanente i stabiimenta
TIPDLOGA DEL PRODOTT - [t [

0L0GiA DEL PROVOTTO Acamo e g | 107E
TONO! SNGOLI oo

" B 8 esic per szozom || [

FET ELETTROSALONTE £ | 5 50A Gur szoz0 am) !

0 resistenza dai o s disacco secondo UNI EN IS0 15630-2

neione Sarre correnti e sovrapposizione: 608 ave non diversamente idicato
legamenti nei sett e nelle lastre: 686/mq ove non diversanente ndicata

PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI VADO LIGURE
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